
Karta katalogowa Kable zewnętrzne 

Kable zewnętrzne kat 5e i 6 
 
 
 
 
 

 
 
     Zdjęcie przykładowe 
 
 

Charakterystyka: 
Kable przeznaczone są do wykonywania połączeń zewnętrznych, występujące w kilku opcjach zarówno 

zewnętrzne zelowane jak i bez żelu. Kable o Budowie U/UTP lub F/UTP kategorii 5e oraz 6.Tory kablowe 
kategorii 5e i 6 przewidziane są do pracy z przepływnością binarną do 1 Gb/s. 

 zgodny z kategorią 5e lub 6 
 25 lat gwarancji 

 

Specyfikacja techniczna: 

 powłoka zewnętrzna:   PE ( czarna) 
 
 
Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zawartymi w normach: 

 PN-EN 50173-1:2009 
 EN 50173-1:2007/A1 
 ISO/IEC 11801 2010 

 ANSI/TIA-568-C.2 
 

Produkty: 
 
9051 001-PE/S Kabel CobiNet TopLine  F/UTP 100MHz kat.5e  outdoor 

9051 001-PEż/S Kabel CobiNet TopLine  F/UTP 100MHz kat.5e  outdoor żelowany 

9051 101-PE Kabel CobiNet TopLine  U/UTP 100MHz kat.5e  outdoor 

9051 101-PEż Kabel CobiNet TopLine  U/UTP 100MHz kat.5e  outdoor żelowany 

9061 101-PE Kabel CobiNet TopLine  U/UTP 250MHz kat.6  outdoor żelowany 

9061 101-PEż Kabel CobiNet TopLine  U/UTP 250MHz kat.6  outdoor żelowany 

 


